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KLIMATYZACJA … URZ�DZENIA

Oszcz�dno�� energii … spr��arki TURBOCOR
Filip KORGANOW*)

Obecnie firma RC Group jest 
europejskim liderem w ilo�ci dostar-
czonych i zamontowanych urz�dze� 
tej grupy (oko›o 70 sztuk). Jako pro-
ducent posiada równie� najszersze 
do�wiadczenie w tej grupie produk-
tów: ju� w 2001/2002 roku RC Group 
rozpocz�›a testowanie i wdra�anie do 
produkcji urz�dze� wyposa�onych 
w spr��arki TURBOCOR. 

Urz�dzenia wyposa�one w ten 
rodzaj spr��arki charakteryzuj� si� 
niezwykle wysokim wspó›czynnikiem 
sprawno�ci ch›odniczej dochodz�cym 
w warunkach obci��e� cz��ciowych 
do 10, redukuj�c w wymiarze dot�d 
nieznanym zu�ycie energii elektrycz-
nej, a co za tym idzie, po�rednio ogra-
niczaj�c wspó›czynnik TEWI (Total 
Environment Warming Impact).

Spr��arka TURBOCOR

Zastosowana w agregatach wody lodowej spr�-
�arka TURBOCOR jest dzie›em in�ynierów austra-
lijskich wspó›pracuj�cych obecnie ze specjalistami 
firmy DANFOSS na terenie USA, gdzie mieszcz� 
si� zak›ady produkcyjne i centrum badawcze.

Dwustopniowa, od�rodkowa konstrukcja z lewi-
tuj�cym w polu magnetycznym wa›em i podwójnym 
wirnikiem roboczym jest najnowocze�niejsz� obec-
nie konstrukcj� w�ród spr��arek ch›odniczych. Jej 
atutami s�: 
�   w pe›ni p›ynna regulacja wydajno�ci ch›odni-

czej, 
�   ekstremalnie niski pr�d rozruchowy (ca 2A), 
�   brak systemu smarowania, 
�   ma›e wymiary i waga,
�   zintegrowany system sterowania.

Poziom ci�nienia akustycznego 72 dB(A) 
z 1 m jest wynikiem fantastycznym dla urz�dzenia 
tej mocy, stawiaj�cym t� spr��ark� daleko poza 
wszelk� konkurencj�. Warto wspomnie� �e przy 
tego typu konstrukcji spr��arki nie wyst�puj� �adne  
wibracje. 

Dzi�ki zastosowaniu ›o�yskowania magnetycz-
nego wyeliminowana zosta›a tak�e obecno�� oleju 
smarnego w systemie ch›odniczym, w znacznym 
stopniu pogarszaj�cym wymian� ciep›a. Badania nad 
wp›ywem obecno�ci olejów smarowych w instala-
cjach ch›odniczych potwierdzaj�, �e   zawarto�� ole ju 
wp›ywa znacz�co na efektywno�� wymiany ciep›a, 
obni�aj�c moc ch›odnicz� instalacji o nawet o 15%.

UNICO TURBO i FRIGO TURBO

Firma RC Group oferuje swoim klientom dwa 
rodzaje wytwornic wody lodowej: UNICO TURBO 
ze skraplaczami ch›odzonymi powietrzem i FRIGO 
TURBO ze skraplaczami ch›odzonymi wod�. Zakres 
mocy obu rodzajów konstrukcji to: 250 do 1200 kW. 
Dla agregatów FRIGO typoszereg liczy 13 wielko�ci, 
za� dla UNICO … 11 wielko�ci.

W zwi�zku ze stale powi�kszaj�cym si� efektem cieplar nianym i wzrostem 

cen no�ników energii, niezb�dnym sta›o si� znalezie nie takiego rozwi�zania 

dla systemów klimatyzacyjnych, które po�rednio mog›oby przeciwdzia›a� obu tym 

elementom. Takim rozwi�zaniem w klimatyzacji jest zastosowanie spr��arek typu 

TURBOCOR stosowane od kilku lat w konstrukcjach firmy RC Group (urz�dzenia 

CLASSE A) oraz monta� pozosta›ych niezb�dnych apara tów elektrycznych w klasie 

energetycznej A (wentylatory skraplaczy i pompy).

Obie konstrukcje, b�d�ce owocem wieloletniej 
pracy, s� niezawodnym, prostym i efektywnym �ród-
›em ch›odu nowoczesnych instalacji technologicz-
nych lub klimatyzacyjnych. Niezwyk›a wytrzyma›o�� 
i niezawodno�� stanowi� podstawowy argument do 
ich stosowania w warunkach obci��e� ci�g›ych, 
typowych dla przemys›u i technologii IT, jak równie� 
w klimatyzacji komfortowej. 

Zastosowany w agregatach RC mikroproce-
sorowy system sterowania MP.COM umo�liwia 
nadzór nad podstawowymi parametrami pracy, 
komunikacj� z systemem BMS oraz w przypadku 
zestawu agregatów optymalizacj� pracy zespo›u 
urz�dze� ze wzgl�du na uzyskanie najwi�kszej 
sprawno�ci energetycznej uk›adu. Dostarczany 
przez RC system MP.COM jest wyj�tkowo przyja-
zny dla u�ytkownika, pozwalaj�c na ›atwy dost�p 
do parametrów niezb�dnych w codziennej obs›udze 
serwisowej. Umo�liwia on:
�   w pe›ni p›ynn� regulacj� wydajno�ci ch›odniczej 

agregatu i kontrol� nad podstawowymi parame-
trami roboczymi,

�   ›atw� integracj� z systemami BMS (kompatybilny 
z wszystkimi obecnie dost�pnymi protokó›ami),

�   zdalny monitoring do 200 jednostek (via Web-
Gate),

�   zarz�dzanie zespo›ami agregatów,
�   posiada mo�liwo�� rejestracji danych (Data 

Logger).

Wszystkie urz�dzenia typu TURBO produko-
wane w zak›adach RC Group, wyposa�ane s� 
standardowo w elektroniczne zawory rozpr��ne, 
wentylatory osiowe z wbudowanym inwerterem 
i systemem regulacji ci�nienia skraplania, wysoko-
wydajne parowniki p›aszczowo-rurowe oraz nie-
zb�dn� armatur� zabezpieczaj�c� i pomiarow� dla 
ka�dego z obiegów.

Opcjonalnie urz�dzenia mo�na wyposa�y� wg 
indywidualnych wymaga� w:
�   zestawy pompowe pojedyncze lub dwu pompowe 

w wersjach standardowych i wyciszonych,
�   zbiorniki buforowe wody lodowej, 
�   amortyzatory wibracji, spr��ynowe lub gumo-
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Rys. 1. Spr��arka TURBOCOR

Rys. 2. Panel kontrolny sterownika MP.Com
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�   tego samego zasto-
sowania (przemys› 
farmaceutyczny),

�   i tego samego profilu 
obci��enia cieplne-
go.

Ró�nica w zu�y-
ciu energii elektrycz-
nej wynios›a 41,85%, 
a zatem czas zwrotu 
nak›adów inwestycyj-
nych wyniesie niespe›-
na 2 lata! 

Przedstawiony 
wykres pokazuje 
w sposób nie budz�cy 
w�tpliwo�ci jak wymierne korzy�ci p›yn� z zastoso-
wania urz�dze� wyposa�onych w spr��arki TUR-
BOCOR oraz jaki wp›yw na �rodowisko naturalne 

�   karty komunikacyjne,
�   modemy GSM,
�   Data Loggery.

Wyposa�enie dodatkowe posadowione jest 
w obrysie urz�dze�, nie powi�kszaj�c jego roz-
miarów.

Urz�dzenia dostarczane inwestorowi s� gotowe 
do ruchu, kompletnie okablowane, po wszystkich 
niezb�dnych testach fabrycznych (wydajno�cio-
wych i akustycznych). Na ��danie inwestora fabryka 
RC Group umo�liwia obecno�� przy wybranych 
testach.

Prowadzone porównawcze testy efektywno�ci 
urz�dze� standardowych wyposa�onych w spr�-
�arki �rubowe i jednostek typu FRIGO TURBO 
wykaza›y, �e dla:
�   tej samej mocy ch›odniczej i typu urz�dzenia,
�   tej samej lokalizacji (np. Mediolan … warunki kli-

matyczne zbli�one do Polski),

ma stosowanie takich rozwi�za� (emisja CO 2 ni�sza 
o oko›o 30%).

Istniej� równie� niebagatelne korzy�ci dla Inwe-
storów:
�   ni�sze koszty instalacji elektrycznych zasila-

j�cych urz�dzenia (niskie pr�dy rozruchowe 
i robocze),

�   niskie koszty eksploatacyjne (praktyczny brak 
remontów bie��cych),

�   niska emisja ha›asu do atmosfery (brak ekranów 
akustycznych). 

Podsumowanie

Pomimo zwi�kszonych nak›adów inwestycyjnych 
na zakup urz�dze� typu TURBO, czas zwrotu tych 
�rodków (ROI …Return of Investment) jest relatywnie 
krótki i mo�e wynosi� mniej ni� 2 lata, w zale�no�c i 
od rodzaju obs›ugiwanej instalacji i jednostkowego 
kosztu energii elektrycznej. 

Ponadto, wymogiem do uzyskania najwy�szej 
klasy A wg normy Building Classification (wprowa-
dzanej obecnie w Polsce) jest stosowanie urz�dze� 
w tej samej klasie energetycznej.                       �

Rys. 3. Porównanie zu�ycia energii przy tych samych  warunkach dla 
agregatu FRIGO SCREW oraz FRIGO TURBO
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